
新產品速報

KR2002-D06N10A
（52.8×8.1mm）�

只需1顆鋰電池即可驅動
有助於端點銷售設備的節能與小型化！
�產品概要

端點銷售設備用的熱感寫印字頭，迄今為止一般都用兩顆鋰電池的電力來驅動。本產品透過蓄熱層釉的設計優化與
採用特殊的低電阻加熱元件，再加上陶瓷機板與印刷電路板結合而成的新構造，進而改良了熱效率，以1顆電池驅動
也能達到與使用2顆電池相同的印字品質。此外，更進一步徹底重新評估構造與材質，成功將印字頭縮小了約20%。
有助於整機的小型化。

KR2002-D06N10A�
熱感寫印字頭�（收據列印用）

�
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將傳統的2顆電池電力更改為1顆電池電力時，輸入電壓會下降。為了提高印字效
率，採用了特殊低電阻加熱元件與高效率蓄熱層。使用導通電阻降到最小的高效
率IC，加上陶瓷與印刷電路板組成的2體結構，能降低配線的功耗提高效率。因
此，與傳統的2顆電池產品相比，即使減少了約20%的施加能量也能呈現相同濃度
的印字。

採用特殊的低電阻加熱元件，即使印字頭電源電壓降低，也能維持印字的濃度與高
水準的印字品質。

■��使用1顆電池驅動節省能源 ■��維持高水準的印字品質

使用陶瓷機板與印刷電路板的二合一結構，與現有產品相比成功減少約20%。藉
由用1顆電池成功驅動的方式，減少裝載的電池數量，滿足行動終端機的小型化需
求。

■��產品的小型化

■��產品規格
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KR2002-D06N10A 203 48 384 80 8.0 100 4.2 2.70~5.25 無 無21pin
連接器

傳統產品<7.2V施加>
(KA2002-B35N00A)

新商品<4.2V施加>
(KR2002-D06N10A)
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新產品<4.2V印加>
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外觀

外型尺寸 54.0×10.0mm 52.8×8.1mm

傳統產品＜2顆電池驅動＞
(KA2002-B35N00A)

新產品＜1顆電池驅動＞
(KR2002-D06N10A)


